
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad Chiller Micro-Channel con compresor 

N4K  semihermético  



 

Unidad N4K-E5AC: 

• Unidad Chiller con condensador refrigerado por aire 

• Diseñado para refrigerante natural AMONIACO 

• Diseñado para un COP óptimo 

• Baja carga de AMONIACO 

• Bajo nivel de ruido 

• Superficie reducida con instalación rápida y fácil 

Compresor N4K-HM: 

• Motor semi-hermético para compresor de  AMONIACO 

• Compresor con accionamiento directo 

• Motor refrigerado por agua 

• Sello del eje a prueba de fugas 

• Varias versiones del compresor disponibles: N4K-HM, N6K-HM, N8K-HM 

Evaporador PSHE 4 / 3HH: 

• Intercambiador de calor y separador combinado en una misma carcasa 

• Intercambiador de calor de placas y cubierta totalmente soldado 

•Diseño compacto 

• Baja carga AMONIACO 

• Separador de alta eficiencia 

• Fácil de aislar 

• Drenaje para una fácil recuperación del aceite  

Condensador X-TAMCWH: 

• Condensador Micro-Channel refrigerado por aire  

• Diseño compacto 

• Hasta un 30% más pequeño y más ligero que los productos de tubos y aletas existentes 

• Bajo consumo de energía 

• Bajo nivel de ruido 

•Fácil instalación 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 


