
Catálogo Unidades para

Biogás



UNIDADES PARA BIOGÁS 

TODAS LAS UNIDADES INCLUYEN:

- Certificado ATEX.

-Sistema de separación de aceite estándar con
eficiencia de hasta 2,5 ppm.

- Presostatos, traductores y control de capacidad. 

-Sistema de lubricación con enfriador de aceite, 
válvula termostática, doble filtro de aceite y 
bomba (Con compresores Serie I no es necesaria).

- Motor IP55 apto para variador y zona ATEX II.

-Válvula neumática y válvula de retención en la aspiración .

- 5 días de disponibilidad de técnicos de MAYEKAWA para puesta en 
marcha y comissioning.



UNIDADES PARA BIOGÁS CONTENERIZADAS

OPCIONES DISPONIBLES:

- Cerramiento contenerizado para aislamiento  
acústico y trabajo a la intemperie.

- Cuadro de control incluidos Plc, variadores de  
frecuencia  y maniobra para equipos auxiliares del   
compresor.

- Dry cooler y bomba para circuito de refrigeración de aceite con
agua glicolada.

- Sistema de recuperación de calor del circuito de   
aceite para calentar agua glicolada hasta los 60ºC.

- Sistema de separación de aceite de alta eficiencia  
hasta 0,1 mg/m3.

-Intercambiadores de calor en la descarga o en la aspiración para    
acondicionamiento de gas.

- Certificado API 619.



Capacidad Unidades MAYEKAWA 

I-Series

Compound

"Technical data: only for reference, subject to variation and non-binding."
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MAYEKAWA EN EL MUNDO.


