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   Número                Biogás             Capacidad            Potencia          Presiones(Bar)        rpm 
  de  Etapas                                         Nm3/h          Absorbida (kw)       Asp/Desc         min/max. 



Configuraciones especiales 
 

1. Sistema de doble compresión contenerizado para instalación en exteriores. 
2. Panel de alimentación y control, para montaje remoto, suministrado por Mayekawa   
3. Variador de frecuencia incluido. 
4. Drycooler para enfriar la solución MEG para enfriamiento de aceite y montaje en techo de 

contenedor 
5. Dimensiones LxWxH 11.000 x 2.400 x 3.000 mm 
6. Peso 24.000 kg 
7. Sistema de ventilación de emergencia 
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Dos unidades con compresores 
Compound instaladas en paralelo para 
aumentar la presión del biogás antes 
de su upgrading . 
Las soluciones contenerizadas están 
habilitadas para trabajar a la 
intemperie, y en su techo pueden 
disponer de drycooler para sistema de 
refrigeración de aceite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compressor 

Capacity 

Refrigerant 

Working 

conditions EM 

installed Codes: 

Final Destination: 

Delivery 

2x2520 SSC 

2 x 1400 Nm3/h at 0.05 barG 

Biogas 

0.05÷9.5 barG 

2x250 kW 400V/3ph/50 Hz for 

VFD JIS - ASME B31.3 - PED - 

ATEX IIG 

Italy 

 


