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MAYEKAWA CON
COMPRESOR DE
TORNILLO COMPOUND
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Numero CO. Capacidad Potencia Presiones(Bar) rpm
de Etapas Kg/h Absorbida (kw) Asp/Desc




MAYEKALWAN

MYCOM

Esta unidad Compound esta integrada en una
instalacidn para captura de CO,.

La unidad ha sido ejecutada en nuestra factoria
de Bélgica siguiendo la directiva PED

Configuraciones especiales

Motor IE4 preparado para trabajar con variador
Dimesiones LxWxH 4.600 x 2.300 x 3.600 mm
Peso 13.000 kg

Compressor
Capacity
Refrigerant

Working

conditions EM
installed Codes:
Final Destination:
Delivery

2520LS-LBL

6.700 kg/h : 800 kg/h side
load Carbon Dioxide
0,7-19,5 barG

630 kW 400V/3ph/50 Hz IE4
JIS — ASME B31.5
Germany
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Mayekawa S.L.

Poligono Industrial Camporroso , Calle Motevideo n2 5, nave 13.

28806 Madrid, Alcala de Henares
Teléfono oficina Madrid: 91 830 03 92
Teléfono oficina Barcelona: 93 688 64 48
Email: mayekawa@mayekawa.es

Web: www.mayekawa.es




